MECANISMO DE 3 PALANCAS

DIMENSIONES GENERALES
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Toda la informacién incluida mas no limitada a especificaciones en este documento son propiedad de ergonomics
components S.de R.L.de C.Vy no deben ser utilizadas, reproducidas o divulgadas para ningun propésito sin consentimiento
escrito de un representante autorizado de Ergocomp. Las dimensiones son tedricas y pueden cambiar sin previo aviso.
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Ficha Técnica

MECANISMO DE 3 PALANCAS

Mecanismo fabricado en acero, pintado con pin-
tura electrostatica en color negro, acabado liso.
Soldadura micro alambre a base de cO2.

Cuenta con una perforacion de 30 mm para en-
samblar el piston con el mecanismo

Cuenta con una perforacion para recibir la solera
de 39 mm x 19 mm

Funciones del mecanismo:

1. Palanca derecha para ajustar altura de la silla
2.Palanca para ajustar la inclinacion del respaldo
3.Palanca para ajustar la inclinacion del asiento
4 Palanca para ajustar la altura del respaldo

Solera:

Tubo ovalado de 35 mm x 15 mm C16 con medi-
das generales de 420 mm de largo x 35 mm de
ancho. Con varilla soldada de 3/8” con acabado
en pintura electrostatica en color negro

Cubresolera:
Fabricado en polipropileno en color negro de 36
cm de largo x /7 ¢cm de ancho.
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